
Verteiler nach EN 61439-4

Leistung 277 kVA, Gewicht ca. 216 kg, Gehäuse 6.2

gezeichnet am/von:

03.04.2017 / Uffinger

Typ: V 400.8/2422-12-K Best.Nr. 7510

Zuleitung L1, L2, L3, 
N und PE/PEN mit

Bolzenanschluss M12

C,32A

3

CEE

5

32 A

5

63 A

5

Schutzkontaktsteckdosen

16 A

 3

16 A

55

32 A

C,32A

3 3

C,16A C,16A

NH 1

L2L1 L3

Fi63
0,03A

Fi63
0,03A

Fi63
0,3A

Fi63
0,3A

L3L1 L2

NH00

L3L1 L2

NH00

32A

16A

63A

32A 32A

16A 32A

63A

125A 125A

NH2
400A

Bolzen-
anschluss
M10

NH00
100A

125/0,5A
4-polig,
Typ A

125 A

5

Abgang
16-70mm²

NH00
100A

125/0,5A
4-polig,
Typ A

125 A

5

Abgang
16-70mm²

E33
63A

63 A

5

E33
63A

E33
63A

C,32A

3

5

32 A 16 A

55

32 A

C,32A

3 3

C,16A

E33
63A

E33
35A

16 A

 3

C,16A

16 A

 3

C,16A

16 A

 3

C,16A

16 A

 3

C,16A

16 A

 3

C,16A

16 A

 3

C,16A

E33
35A

16 A

 3

C,16A

16 A

 3

C,16A

16 A

 3

C,16A

16 A

 3

C,16A

16 A

 3

C,16A

1390 mm

410 mm
Tiefe 530 mm

1370 mm

PE/PEN

 N

NH1
250A

Kranöse, schwenkbar

Fußgestell geschweißt und feuerverzinkt
mit Befestigungslaschen für Erdnägel

Kranöse, schwenkbar
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